
  

 

ENFRIADOR MOTOR ELÉCTRICO DE CORRIENTE CONTINUA 

SERIE ULDS 

 

 

 

Modelo 

 

Motor 

HP 

 

Motor 

rpm 

(1) Caudal 

máx 

lpm 

Potencia 

a disipar 

kW 

 

Peso 

Kg 

Dimensiones 
 

Pórtico 

SAE A(mm) B(mm) C(mm) 

ULAC 07-4 0,33 1.500 200 7 24,0 365 398 571 -16 

ULAC 11-4 0,33 1.500 200 12 26,7 439 472 571 -16 

ULAC 16-4 0,50 1.500 250 21 32,2 495 528 571 -16 

ULAC 23-4 1,00 1.500 250 31 37,7 579 612 571 -16 

ULAC 33-4 3,00 1.500 270 42 77,1 690 723 571 -20 

ULAC 44-4 3,00 1.500 320 54 83,9 690 868 571 -20 

ULAC 56-4 5,00 1.500 300 64 90,7 868 901 711 -20 

ULAC 76-4 3,00 1.000 400 74 149,2 1.021 1.054 980 -24 

ULAC 110-4 7,50 1.000 400 90 217,7 1.186 1.219 980 -24 

A: alto, B: ancho, C: espesor 

 

 


