
  

 

ENFRIADOR MOTOR ELÉCTRICO DE CORRIENTE CONTINUA 

SERIE ULDS 

 

 

 

Modelo 

 

Motor 

HP 

 

Motor 

rpm 

(1) Caudal 

máx 

lpm 

Potencia 

a disipar 

kW 

 

Peso 

Kg 

Dimensiones 
 

Pórtico 

SAE A(mm) B(mm) C(mm) 

ULHC 07 0,13 1.500 200 
 

10 395 365 317 -16 

ULHC 11 0,27 1.500 200 
 

15 470 440 342 -16 

ULHC 16 0,47 1.500 250 
 

18 526 496 367 -16 

ULHC 23 0,67 1.500 250 
 

30 610 580 392 -16 

ULHC 33 2,7 1.500 300 
 

40 722 692 367 -20 

ULHC 44 2,7 1.500 300 
 

56 866 692 392 -20 

ULHC 56 2,4 1.000 300 
 

70 898 868 417 -20 

ULHC 58 2,4 1.000 400 
 

77 898 868 437 -24 

ULHC 76 2,1 1.000 400 
 

105 1.052 1.052 442 -24 

ULHC 78 2,1 1.000 400 
 

111 1.052 1.052 462 -24 

ULHC 110 5,4 1.000 400 
 

117 1.215 1.185 467 -24 

ULHC 112 5,4 1.000 400 
 

125 1.215 1.185 487 -24 

A: alto, B: ancho, C: espesor 

 

 


